
Eigenschaften Einheit Werte Methode

Dichte	  bei	  15°C min.	  kg/m3 800-‐845 ISO	  3675
Cetanzahl 49 ISO	  5165

Viskosität	  bei	  40°C mm²/s	  (cSt) 2.0-‐4.0 ISO	  3104
Flammpunkt °C 55.5 ISO	  2719

Trübungspunkt max.°C -‐24 ISO	  3015
Filtrierbarkeits-‐grenze °C -‐25 EN	  116

Schwefelgehalt max.	  mg/kg 10
max.	  Mass.	  % 0.005

Wassergehalt mg/kg 200 ISO	  3733	  /	  ISO	  12937
Schmierfähigkeit µm 460 ISO	  12156-‐1
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1)	  Das	  Kälteverhalten	  übertrifft	  die	  Anforderungen	  der	  SN	  181160-‐1	  für	  Winterqualität	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(Klasse	  0	  der	  EN	  590).

2)	  Der	  Schwefelgehalt	  ist	  niedriger	  als	  in	  der	  SN	  181160-‐1	  angefordert

Kenndaten	  Alpin	  Ultra	  Low	  Sulphur	  Diesel

ISO	  8754	  /	  EN	  20846

Conrad-‐Storz	  AG,Chur,	  Ilanz,	  Pontresina,	  St.	  Moritz
	  	  	  	  	  	  Chur	  Tel.	  081	  284	  11	  15,	  	  Ilanz	  Tel.	  081	  921	  44	  04,	  	  Pontresina	  081	  837	  37	  77	  	  


